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Herzlichen Gluckwunsch!

Sie haben die ausgezeichnete Wahl getroffen, lhren Haushalt mit einer

multifunktionellen Zentralstaubsauger-Anlage auszustatten.

Der Einbau ist einfach, aber nehmen Sie sich Zeit um die folgenden Hinweise

in Ruhe durchzulesen.

Folgendes Material bendtigen Sie fir die Installationsarbeiten:

- Ein Messer (Taschenmesser)
- Einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher

- Einen Rohrschneider oder eine
kleine Handsége

- Einen Zimmermannsmeter und ein
Bleistift

- Eine Wasserwaage (die Wasserwaa-
ge bendtigen Sie nur flr das exakte
Setzen der Montagerahmen und um
das ProfiVac Geréat gerade aufzu-
hangen)
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Ubersicht Zentralstaubsauger-Anlage

Abluftleitung

Saugleitung

1. 90° Bogen lang

A

90° Abzweiger

2

90° Bogen kurz
(Sicherheitswinkel)

Montagerahmen
ES-Dose

Schwachstromrohr M16 VRLLEY
2-Draht Schwachstromkabel

S OLS




1. Planung
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Planen Sie sorgfaltig, bevor Sie mit

dar Installation 2ines ProfiVac Zentrai-

staubsaugers beginnen.




1.1. Gerat

Finden Sie einen geeigneten Platz flr die ProfiVac Zentralstaubsauger-Anlage,

unter Berlicksichtigung der Abluftleitung. Vorteilhaft sind Technikraum, Garage

oder Keller.

PV300/360 PV430
A_mind.10cm  mind.10cm
B 67cm 70 cm
C 103cm 111 cm
D 31em . 38em
E  mind. 25cm mind. 25 cm
F 83cm 93 cm

PV300/360 PV430
G _23 cm 25¢cm
H 38cm 4Q cm
I 10cm 10 ¢cm
K 32cm 40 cm
L 66cm 70 cm

PLANUNG



1.2. Abluftleitung

Wenn die Zentraleinheit in einem Technikraum, Keller oder Garage steht, kann
die Abluft auch in den Raum geblasen werden.

Wenn die Abiuft ins Freie geleitet wird, fihren Sie diese an die Fassade oder im
UG in einen Lichtschacht. Bei der Fertigmontage beim Austritt eine Abluftklappe
oder ein Schutzgitter montieren.

Es sollte méglichst auf eine lange Abluftleitung verzichtet werden. Besser ist mit
dem Bauherrn/Architekten einen geeigneten Standort an der Aussenwand oder
in der Ndhe zu suchen.

Folgende Massangaben fir die Abluftleitung der Zentraleinheit sind zu beachten:

Abluftleitungslénge

Abluftleitung: Lange bis 2 m Standard Saugrohr (50 mm)
Abluftleitung: L&nge ab 2 m bis 6 m Abluftleitung 2 x 50 mm flhren
oder

Rohr @ 80 mm einsetzen
Abluftleitung: LAnge ab 6 m bis 10 m Rohr @ 100 mm einsetzen
Abluftleitung tber 10 m nicht empfehlenswert.




1.3. Saugdosen

Die Saugdosen sollen so platziert werden, dass Sie mit einem Standard
9 m Saugschlauch alle Raume und das Treppenhaus saugen kénnen.
Falls dies nicht moglich ist, sollte ein zweiter Anschluss platziert werden.

Pro 100 m? wird normalerweise eine Saugdose geplant.

Idealerweise werden die Dosen im Gangbereich platziert.
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Bei der Planung sollten die zusatzlichen Komponenten in der Kiche beachtet
werden (siehe Seite 24-26).
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2. Einlegen

Beim Einlegen muss die Staubsauger-
leitung direkt mit Kabelbinder auf der
Unterarmierung befestigt werden.




2.1. Standort Gerat

Legen Sie die Abluft- und Saugleitung nach der untenstehenden Vermassung ein.
So, dass Sie bei der Montage des Gerats (siehe Fertigmontage Seite 21-27)

direkt auf den ProfiVac fahren konnen.

TIPP: Schallungsschoner
verwenden (Artikel-Nr.: 615516)

Q)

PV300/360 PV430
S T e
H 38cm 40 cm
.I . 1.0.cm. - 10cr-n.
K 32 cﬁ\ . . 40 cm
L 66cm 70cm

EINLEGEN




2.2. Verarbeitung Rohrsystem

SCHNEIDEN DER ROHRE

Die Rohre mussen rechtwinklig und
gerade abgeschnitten werden.

Am besten eignet sich unser Rohr-
schneider oder eine Metallsage.
Die Rohrenden mussen innen und

aussen entgradet werden.

KLEBEN DER ROHRE

Bevor Sie das Rohr mit einem Bogen/
Abzweiger verkleben, missen beide
Klebeflachen frei von Schmutz und
Staub sein. Der Kleber darf nur auf das
Rohr aufgetragen werden, und nicht in
das Muffenstiick. Danach das Rohr auf
die Muffe schieben und ca. 1 Minute
warten. Jetzt haben Sie eine unldsbare
Verbindung zwischen Rohr und Bogen/

Abzweiger geschaffen.




2.3. Saugleitung einlegen

Dose/Steigleitung Mitte
Wand aufstellen

Kiichenanschluss Mitte
geplantes Kiichenfach
aufstellen

Saugleitung
zum Gerit

Anschluss UG

90° BOGEN KURZ
(SICHERHEITSWINKEL)

Der 90° Bogen kurz darf NIE in die
Leitungsfuhrung eingebaut werden.
Nur unmittelbar nach dem Montage-
rahmen verwenden. Wird der kurze
90° Bogen in die Rohrleitung einge-
baut, kann es eine Verstopfung in

der Rohrleitung geben.

EINLEGEN



ABZWEIGER IN ROHRLEITUNG Abzweiger dirfen nie senkrecht

Die Abzweiger miussen immer in der eingelegt werden. Damit schwerere
Saugrichtung/Flussrichtung installiert Partikel die man einsaugt nicht in die
werden. untere Dose fallen kbnnen.

Die Rohrleitungen zwingend direkt auf
die Unterarmierung verlegen. Damit die
Rohre zirka alle Y2 Meter an der
Armierung befestigt werden kénnen.

Zum Schluss muss das Schwachstrom-
rohr M16 parallel zur Saugleitung
eingelegt werden. Die Steuerleitung
kann Uber alle Anschllisse abge-

schlauft werden.




Notizen
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3. Rohmontage




3.1. Montagerahmen

Die Montagerahmen werden normaler-
weise so gesetzt, dass sie in der
Flucht und der Héhe der Stromsteck-

dosen sind.

Zu beachten ist, dass der Montagerah-
men waagrecht und bundig zum

Mauerwerk gesetzt wird.

‘ WICHTIG:
Der erste Bogen nach dem
P Montagerahmen muss
immer ein 90° Bogen kurz
(Sicherheitswinkel) sein!!!

3.2. Schwachstrom

Mauerwerk

Das Schwachstromrohr M16 wird beim Montagerahmen in die dafir vorgesehene

Aussparung eingefihrt. Anschiiessend wird die 24 Voit-Steuerleitung in das

Schwachstromronr eingezogen.

ROHMONTAGE




3.3. Gipszapfen

Um zu verhindern, dass der Verputz in
die Rohrleitung gelangt, schliesst man
die Offnung mit dem vorhandenen

Putzdeckel.

TIPP: Um einen sauberen
Abschluss um die Dose zu
erhalten, kann man den
Gipszapfen (Artikel-Nr.:
615520) verwenden.
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3.4. Zubehodr Kuche

Den Anschluss fir das Klichenzubehor immer kontrollieren und eventuelle

Anderungen berlicksichtigen.
(siehe Detail-Skizze Seite 25-26)

TIPP: Rohr immer mitte Klichenfach positionieren und bei der

Rohmontage die Lange auf 2 cm a. f. B anpassen.







4. Fertigmontage

&

IntelligentSystem

NN
ProfiVac

o

SWITZERLAND

V'SSE’JKN'FYE Als erstes wird die Wandhalterung

ALLE | an der gewiinschten Héhe montiert.

Made in schwyZ

(Normal ab Boden ca. 1,60 m)

Das Installationszubehdér zum
ProfiVac befindet sich im Schmutz-

behélter.




4.1. Montage ProfiVac Zentralstaubsauger

MONTAGE SAUGLEITUNG ANSCHLIESSEN 24 V-STEUERLEITUNG

Der Ansaugstutzen befindet sich links Schiiessen Sie die 24 V-Steuerleitung
am ProfiVac Zentralstaubsauger. Der der Saugleitungen an die daflr vorge-
mitgelieferte 90° Bogen wird mit der sehene Klemme am ProfiVac an.
Schallschutzunterbrechung und den

Schlauchbriden am ProfiVac montiert.

FERTIGMONTAGE




4.2. Montage Saugdosen

Die 24 V-Steuerkabel werden an den Die Saugdosen werden mit dem Deckel
Schrauben der Saugdose angeschlos- nach oben 6ffnend, mit den dafir
sen. vorgesehenen Schrauben montiert.

4.3. Zubehor fUr Saugdosen

BLENDRAHMEN STECKDOSENVERLANGERUNG

"
8 \,Ij\f

Wenn die Saugdose den Ausschnitt Fur zu tiefsitzende Montagerahmen
nicht vollstandig abdecken kann, dann benutzt man eine oder mehrere
verwendet man den Blendranmen. Steckdosenverlangerungen.
(Artikel-Nr.: 357002) (Artikel-Nr.: 354500)



4.4. Kichenzubehodr

Damit Sie den ProfiVac optimal nitzen kénnen, haben wir fir jeden Typ das

passende Kichenzubehdr.

ProfiVac Wuusch

Saugende Kehrschaufel

24 o ' FERTIGMONTAGE



Detail Skizze — Wuusch

WICHTIG:

Das vorgesehene Kiichen-
P fach muss uber eine

Kichentiir verfigen, da es

mit einem Auszug nicht

moglich ist eine Wuusch-

Box zu bedienen.

Einlegestandort
mitte Kiichenfach

Breite:
19 cm,
I

| |
I
I

|
Schlauch:
bis 5,5 m
ausziehbar

=

I
~ imind. 18 cm
1

Tiefe inkl. Schlauch:

bei 4,5 m Schlauchldnge: 45,5 cm
bei 5,5 m Schlauchldnge: 56 cm

Letzter Bogen nicht
auf Wuusch verkleben!

Tiefe inkl. Schiauch und Rohrleitung:

I
I
I
bei 4,5 m Schlauchlange: 51 cm i
bei 5,5 m Schlauchldnge: 61,5 cm '

1




Detail Skizze — Saugende Kehrschaufel

SAUGENDE KEHRSCHAUFEL
Fir Kichen mit einer Sockelieiste

von mindestens 100 mm

Letzter Bogen nicht auf
Kehrschaufel verkleben!

Kichen-
Kombination

Einlegestandort
mitte Klichenfach

-«
170 mm

Boden

Ausschnitt im Klchensockel:
170 x 45 mm (B x H)

4.5. Drucktest und Funktion

Um die Dichtheit und Funktion der gesamten Rohrinstallation zu Gberprifen, wird
die Anlage am Schluss getestet.

oder mit dem
Schlauch die
Anlage starten und

mit der Handfldche

durch verschiies-
|dealerweise mit einem Druck-Manometer sen des Schlauches einen Unterdruck
(Artikel-Nr.: 421000) erzeugen.

FERTIGMONTAGE







Nun haben Sie die Zentralstaubsaugeranlage selbst installiert.

Wir tun auch weiterhin unser méglichstes um sicherzustellen, dass der

Zentralstaubsauger in Zukunft alle Bedurfnisse zur vollsten Zufriedenheit erfiillt.

SCHWEIZWEIT BEI DEN BESTEN INSTALLATEUREN!

B ZENTRALSTAUBSAUGER AG
SPANI ZENTRALE HAUSTECHNIK AG

Bahnhofstrasse 32, 6422 Steinen
Tel. ++41 (0)41 833 88 99, Fax ++41 (0)41 833 88 98

info @ zentralstaubsauger.ch, www.zentralstaubsauger.ch

SP PV IADE 1109




